INSTALACION  DEL LECTOR 1-Wire:

La instalación de Tsensor 2.0 requiere que el lector 1-Wire con adaptador USB este instalado, a continuación se muestra de manera muy simple como instalar este lector.

Para instalar los drivers del lector se debe hacer doble clic sobre el archivo “Install_1_wire_drivers_v400”.

Aparece la siguiente imagen en la cual muestra la licencia para usar este driver, debe seleccionar la opción “I Agree” y hacer clic en el botón “Next”
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A continuación aparece la siguiente imagen en su pantalla, la cual por defecto tiene marcados las dos opciones, se deben desmarcar y dejar como se muestra en la imagen, y hacer clic en el botón “Next”
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Luego nos muestra la siguiente pantalla, en la cual nos pregunta si queremos cambiar la carpeta en la cual se copiarán  los archivos del lector, se recomienda no modificar esta ubicación que el sistema muestra por defecto, además nos pregunta si queremos instalar estos driver para ser usados por todos los usuario o  solo para el usuario actual, por defecto esta seleccionada la opción “Just me”  
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Una vez que los Driver se han instalado su computador aparece una pantalla que le permite detectar el lector, para hacer esto hay que “conectar el lector al puerto USB” hacer clic en el botón “Auto-Detect” el cual se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
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Al hacer clic en el botón “Auto-Detect” el sistema comienza la búsqueda de los driver en el computador, como se muestra en la siguiente ventan.
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Si la búsqueda de los driver fue exitosa el sistema mostrará la siguiente ventana.
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el cual nos muestra que el adaptador (Lector) fue encontrado y pregunta si desea que el lector use el puerto USB en el cual esta actualmente como puerto por defecto, se recomienda hacer clic en el botón “Si”.

Por el contrario, si el mensaje nos indica que el adaptador 1-Wire no se ha encontrado, 
Windows mostrará la siguiente pantalla.


 [image: image7.png]Asistente para hardware nuevo encontrado

Espere mientras el asistente esta buscando.

\> USB Host Adspter for 1-ie Network





Luego nos indica que windows ha encontrado los driver para el adaptador 1-Wire y lo ha configurado
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Por lo tanto si hacemos un “Auto-detect” nuevamente en la pantalla que aún debería estar abierta, ahora si debe encontrar el adaptador en el puerto USB.
La instalación del lector ha finalizado... lo cual podemos ver en la siguiente pantalla, para finalizar solo nos queda por hacer clic en el botón “Close”.
